
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Str. 4 • 29410 Salzwedel
www.profimat.com
profimat@kraiburg-relastec.com

Tapis en granulés de caoutchouc vulcanisé

Page 1 / 2
Cette fiche technique n’est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l’adresse suivante : www.profimat.com

PROFIMAT® Tapis d‘atelier et de garage (800 x 1.000 x 17 mm)

Avantages et caractéristiques

Réduction du  
bruit et des  
vibrations

� Résistant aux  
huiles, aux graisses 

et à de nombreux 
produits chimiques

Matériaux  
durables

Facile  
découpe

Haute résistance  
au glissement

Réduit les signes de 
fatigue dans les pieds, les 

jambes et le dos

Simple  
nettoyage

Protection contre  
l‘humidité et le froid
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Utilisation
Tapis de protection contre la fatigue des pieds, des jambes, du dos dans les garages et les ateliers

Matériau: Granulés de caoutchouc recyclé, vulcanisés

Conception du produit

Couleurs noir

Surface Structure granulaire

Dimensions/Tolérances

Longueur 800 mm ± 1,5 %

Largeur 1.000 mm ± 1,5 %

Épaisseur 17 mm ± 3 mm

Contrôles du produit

Résistance thermique  -30°C à +100°C

Résistance chimique résistance conditionnelle aux acides et aux bases

Comportement  
environnemental

imputrescible et compatible avec l‘eau

Résistance à l‘eau salée résistant selon DIN EN ISO 175 et DIN EN ISO 3386-2

Remarque :
Le tapis d‘atelier et de garage PROFIMAT® est principalement utilisé sur des sols minéraux ou céramiques (par ex. carre-
lage, béton, chape) ainsi que sur des sols en bois non traités. Nous recommandons de vérifier au préalable la compatibilité 
avec les sols vitrifiés ou contenant des matières synthétiques (par ex. parquet, stratifié, PVC ou vinyle) !

PROFIMAT® Tapis d‘atelier et de garage - Fiche produit

12 mm 17 mm
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